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14.3
Reinraum-Stühle 

	 Polsterung	 }	abriebsfester Kunstlederbezug mit leitfähigem Netzmaterial darunter, ohne Weichmacher, 
			   daher keine Ausgasung
	 Mittelsäule	 }	fettfreie, kopfausgelöste Gasfeder zur Höhenverstellung 
		 }	Sitzhöhenverstellung von 420 bis 530 mm, 460 bis 650 mm und 590 bis 840 mm 
			   (diese Modelle sind ab einer Höhenverstellung von 590 mm nur mit Aufstiegsring und Gleitern lieferbar) 
	 Rückenlehne	 }	die Neigungsverstellung der Rückenlehne ist gasliftgesteuert, stufenlos arretierbar und auf 
			   Permanentkontakt einstellbar 
		 }	zusätzlich ist die Rückenlehne höhenverstellbar
	 Sitzfläche	 }	beim Modell "20120" verstellt sich die Neigung der Sitzfläche synchron mit der Neigung der Rückenlehne,	
		  }	beim Modell "20110" festsitzend
	 Fußteil	 }	5-strahliges Aluminium-Druckguss-Fußkreuz
	 Rollen	 }	leitfähige Kunststoffrollen mit einem Durchgangswiderstand von 105 Ohm 
	 Optionen	 }	auf Anfrage lieferbar: Armlehnen, Gleiter statt Rollen, Aufstiegsring
		 }	Modelle aus Edelstahl gefertigt für aseptische Bereiche	

leitfähiger Bezug mit geschlossener 
Oberfläche an Sitz und Lehne
(PCB- und silikonfrei)

korrosionsbeständige Leitbänder ver- 
binden den Bezug mit den Metallteilen

feinporiger Schaumstoff mit
hohem Raumgewicht

Kunststoff-Sitzschale über die 
gesamte Unterseite der Sitzfläche
leitfähige Gasfeder,
fett- und wartungsfrei

einstellbarer Gegendruck
der gefederten Rückenlehne

poliertes Aluminiumkreuz, 5-strahlig

leitfähige Zwillingsrollen,
lastabhängig gebremst

}}
Ø ca. 60 cm

ca. 86 - 104 cm

ca. 42–53 cm

Sitzfläche neigt sich synchron
zur Lehne bei Modell "20120"

Rückenlehne
ca. 40 × 42 cm (H×B)

Höhenverstellung
ca. 7 cm

Sitzfläche
ca. 43 × 45 cm (L×B)

Höhenverstellung
ca. 11 cm

Neigungsverstellung

}

}

Sitzflächenneigung	 Sitzhöhenverstellung	 Farbe	 Best.-Nr.

festsitzend	 420-530 mm	 anthrazit	 20110

festsitzend	 460-650 mm	 anthrazit	 20110-650

festsitzend	 590-840 mm	 anthrazit	 20110-840

verstellbar	 420-530 mm	 anthrazit	 20120

verstellbar	 590-840 mm	 anthrazit	 20120-840

RR-Klassen Tabelle
siehe Kapitel 14.10
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14.4
Reinraum-Hocker 

Polsterung	 } abriebsfester Kunstlederbezug mit leitfähigem Netzmaterial 
		  darunter, ohne Weichmacher, daher keine Ausgasung
Mittelsäule	 } fettfreie, kopfausgelöste Gasfeder zur Höhenverstellung
	 } Sitzhöhenverstellung von: 420 bis 530 mm, 460 bis 650 mm 
		  und 590 bis 840 mm
		  (diese Modelle sind ab einer Höhenverstellung von 590 mm 
		  nur mit Aufstiegsring und Gleitern lieferbar)
Fußteil	 } 5-strahliges Aluminium-Druckguss-Fußkreuz
Rollen	 } leitfähige Kunststoffrollen mit einem Durchgangswiderstand 
		  von 105 Ohm
Optionen	 } auf Anfrage lieferbar: Gleiter statt Rollen, Aufstiegsring

		  Alternative aus Edelstahl gefertigt.

ca.42–53 cm

Sitzfläche
Ø ca. 38 cm

Höhenverstellung
je nach Modell:
ca. 11/19/27 cm

Ø ca. 60 cm }}

}

korrosionsbeständige Leitbänder verbinden 
den Bezug mit den Metallteilen

leitfähiger Bezug 
mit geschlossener Oberfläche 
am Sitz  (PCB- und silikonfrei)

feinporiger Schaumstoff mit hohem 
Raumgewicht

leitfähige Gasfeder, 
fett- und wartungsfrei

poliertes Aluminiumkreuz, 5-strahlig

leitfähige Zwillingsrollen,
lastabhängig gebremst}

RR-Klassen Tabelle
siehe Kapitel 14.10

Sitzhöhenverstellung	 Farbe	 Best.-Nr.
	

420 bis 530 mm 	 anthrazit	 20100

460 bis 650 mm 	 anthrazit	 20100-650

590 bis 840 mm 	 anthrazit	 20100-840

480 bis 560 mm 	 Edelstahl	 20105
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Wissenswertes
zu entsorgungssystemen

Unsere Entsorgungssysteme sind eine praktische und 
wirtschaftliche Lösung für die Beseitigung von Einweg-
produkten (Vlieshauben, Tücher, Handschuhe etc.) und 
kontaminierten Gegenständen (z. B. Bekleidung etc.) 
in Reinraum-Bereichen.

Das LONGOPAC System ist in zwei Größen erhältlich. 
Es kann wahlweise als rollbarer Bodenständer oder als 
Wandgestell – optional mit Deckel – bezogen werden. 
Das LONGOPAC System gibt es als 1-, 2- oder 
3-Behälter-System.

	 Die Vorteile

} Mehr Wirtschaftlichkeit
	 Die Größe der Säcke wird der Menge des angefallenen Entsorgungsmaterials 
	 exakt angepasst. 

} Praktisch im Einsatz
	 Jedes Magazin enthält einen 40–50 bzw. 80–100 Meter langen Endlosschlauch, 		
	 wodurch nicht nach jedem Wechsel neue Säcke gesucht und angebracht werden	
	 müssen. Der Schlauch ist mit den beiliegenden Kabelbindern einfach zu 
	 verschließen. Die Magazine können einzeln nachbestellt werden.

} Einfach umweltfreundlicher
	 Der Endlosschlauch besteht aus reinem Polyethylen.
	 Auf Anfrage sind auch antistatische Ausführungen lieferbar.

} Ideal zur Mülltrennung
	 Die transparenten Schlauchmagazine sind auch in Farbe erhältlich 
	 (schwarz, blau, auf Anfrage grün und gelb).

	 Weitere Informationen zu Entsorgungsystemen auf Anfrage.

Allgemeine Informationen

14.5
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}	der Endlosschlauch ist frei aufgehängt 
	 und leicht zugänglich
}	das System ist in verschiedenen 
	 Ausführungen erhältlich
}	alle Ausführungen sind aus rostfreiem Stahl 
	 und flexiblem Kunststoff hergestellt
}	der Schlauchhalter ist beweglich aufgehängt, 
	 um das Befüllen und den Schlauchwechsel zu erleichtern
}	optional ist für die Modelle vom Typ 56 
	 auch ein Deckel lieferbar
}	die Bodenständer sind mit Kunststoffrollen ausgestattet

Ausführung

Bodenständer Typ 56, einfach

Bodenständer Typ 56, einfach, mit Deckel

Wandgestell Typ 56

Wandgestell Typ 56, mit Deckel

Bodenständer Typ 56, doppelt

Bodenständer Typ 56, doppelt, mit Deckel

Bodenständer Typ 56, dreifach

Bodenständer Typ 56, dreifach, mit Deckel

Bodenständer Typ 90

Wandgestell Typ 90

Bodenständer Typ 90, doppelt

 Öffnung

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm 

300 mm

300 mm

300 mm

500 mm

500 mm

500 mm

Best.-Nr. 

27050

27051

27060

27061

27052

27053

27054

27055

27070

27080

27072

 Maße (H x B x T)

800 × 360 × 360 mm

800 × 360 × 360 mm	

360 × 400 mm

360 × 400 mm

800 × 720 × 360 mm

800 × 720 × 360 mm

800 × 1080 × 360 mm

800 × 1080 × 360 mm

980 × 580 × 580 mm

580 × 610 mm

980 × 1160 × 580 mm

 Schlauch ø / Länge

350 mm / 40–50 m

350 mm / 40–50 m

350 mm / 40–50 m

350 mm / 40–50 m

350 mm / 40–50 m

350 mm / 40–50 m

350 mm / 40–50 m

350 mm / 40–50 m

570 mm / 90–100 m*

570 mm / 90–100 m*

570 mm / 90–100 m*

*abhängig von der Materialdicke

1	 Bodenständer mit Deckel 
	 (Best.-Nr. 27051)
2	 Bodenständer ohne Deckel 
	 (Best.-Nr. 27050)

3	 Wandgestell ohne Deckel
	 (Best.-Nr. 27080)
4	 Bodenständer, doppelt mit Deckel
	 (Best.-Nr. 27053)

1

2

3

4

Das LONGOPAC System

14.6

RR-Klassen Tabelle
siehe Kapitel 14.10

Weitere antistatische Magazine in anderen Stärken oder Farben auf Anfrage.

 Magazine für

LONGOPAC Typ 56 (Standard)

LONGOPAC Typ 56 (Strong)

LONGOPAC Typ 90 (Standard)

LONGOPAC Typ 90 (Strong)

LONGOPAC Typ 56 (Standard)

 Folienstärke

17 µm

27 µm

27 µm

35 µm

20 µm

Best.-Nr. 

27101

27100

27160

27170

27102

 Material

Polyethylen 

Polyethylen 

Polyethylen 

Polyethylen 

Polyethylen

 Schlauch ø / Länge

350 mm / 50 m

350 mm / 40 m

570 mm / 100 m

570 mm / 80 m

350 mm / 50 m

Farbe

transparent blau schwarz pink
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Regalsysteme, Regal-
wagen und Garderoben

Die Montage der Regalsysteme und Garderoben ist 
durch die bewährte Klemmkegelverbindung schnell und 
ohne Werkzeuge durchführbar. Das erprobte System 
wurde ausgelegt, um eine Vielzahl von speziellen Lager-
möglichkeiten zu schaffen. Das System ist wahlweise 
aus Edelstahl oder verchromtem Stahl erhältlich. Die 
Regalsysteme können sowohl mit Fußplatten als auch 
mit Rollen ausgestattet werden.

}	Eckpfosten in verschiedenen Längen 
}	Gitterfachböden in verschiedenen Tiefen und Breiten

	 Zubehörteile
}	Verbindungshaken zu Regalerweiterungen
}	Randgitter in unterschiedlichen Höhen
}	Fachteiler
}	Etikettenrahmen
}	Kleiderstangen und Kleiderbügel
}	Alu-Klemmkegel
}	Ableitbänder

14.7

Wahlweise aus Edelstahl oder verchromtem Stahl 
erhältlich. Die Standardausführung wird mit 2 Wagen-
bügeln und 2 oder 3 Gitterfachböden geliefert.

}	4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit Doppelstopp
}	Wagenbügel in 3 verschiedenen Breiten
}	Gitterfachböden in 3 verschiedenen Tiefen

	 Zubehörteile
}	Randgitter in unterschiedlichen Höhen
}	Fachteiler
}	Etikettenrahmen
}	Alu-Klemmkegel
}	Ableitbänder

Regalwagen

1

2

3

4

5

1	 Fachboden
2	 Regalsystem mit Kleiderbügel
3	 Gitterfachboden
4	 Pfosten
5	 Regalsystem mit Fachteilern
6	 Regalwagen

6

RR-Klassen Tabelle
siehe Kapitel 14.10
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14.8
Sit-Over-Bänke und 
Tische

Ausführung aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche 240 Korn 
geschliffen. Hochwertige, stabile Ausführung, komplett 
verschweißt, inklusive zwei durchgehenden Schuh-
ablagen. Sitzfläche wahlweise gelocht oder ungelocht 
(auch in Kunststoff mit Stellfüßen). In unterschiedlichen 
Abmessungen erhältlich.

Sit-Over-Bänke

Tische

Ausführung aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche 240 Korn 
geschliffen. Stabil durch dreiseitige Verstrebung. 
Fugenlos verschweißt, reinraumgerechte Verarbeitung. 
Tischplatte wahlweise gelocht oder ungelocht mit 
Stellfüßen. In unterschiedlichen Abmessungen erhältlich.

1

2

4

3

1	 Sit-Over mit 2 Ablagen
2	 Sit-Over mit 2 Ablagen
3	 Sitzfläche gelocht
4	 Tisch ungelocht
5	 Tisch gelocht

5

RR-Klassen Tabelle
siehe Kapitel 14.10
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14.9
PACTO SAFE

1	 Technischer Aufbau des PACTO SAFE
2	 Detail Folienkassette
3	 Detail Trichter
4	 verschweißte Folie
5	 Das Einsetzen einer Folienkassette

1

2

3

4

5

Ein sicheres Entsorgungssystem!
 
Mit PACTO SAFE erfüllen Sie weitere Anforderungen für 
ein sicheres Arbeitsumfeld bei der Abfallentsorgung von 
gesundheitsschädlichen oder kontaminierten Abfällen.
Mit diesem Beutelspendersystem entsorgen und  
verschweißen Sie Ihre kontaminierten Abfälle, die für 
Mensch und Umgebung eine Gefahr darstellen können, 
berührungslos. Durch das Verschweißen (spezielle  
Versiegelung) wird zudem die Verbreitung von Aerosolen 
und Gerüchen verhindert.
 
	 Anwenderfreundlich und sicher
} Folienmaterial für bis zu 230 Anwendungen
} berührungslose Bedienung durch Fußpedal
} durch rostfreie Arbeitsflächen und gerundete 
	 Ecken leicht zu reinigen
} verhindert die Verbreitung von Aerosolen und Gerüchen
 
	 Ergonomisch und wirtschaftlich
} höhenverstellbares Stativ für unterschiedliche  
	 Abfallbehälter
} effektive Handhabung und flexible Länge der Beutel

	 Anwendungsgebiete
} pharmazeutische Fertigung  
	 - Umgang mit Zytostatika oder anderen Gefahrstoffen
} Apotheken 
	 - Zubereitung von Zytostatika und Antibiotika
} Blutzentralen / Labore
	 - Mikrobiologie, Bakteriologie und Gentechnik 

RR-Klassen Tabelle
siehe Kapitel 14.10


